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Rust-Away es una mezcla de ácidos que remueven la 
herrumbre, la cáscara de soldadura, marcas de calor, aceite 
liviano y aceite del taller del acero al carbono y del hierro.  
También es efectivo para remover óxidos leves y manchas 
del cobre y sus aleaciones (latón, bronce y monel).   
 

 
 
 
Produce un duro y delgado acondicionamiento de la 
superficie del acero que sirve como una excelente base 
para pintar u otra capa orgánica. 
 
 

 
      
               
              Apariencia Física            Líquido claro anaranjado 

Olor                           Ninguno                   

              Viscosidad                            10 CPS.     

              pH @ 77°F                                        1.0                  

              Punto de inflamación       Ninguno    

              Vida útil             Más de un año  

              Gravedad Especifica  @ 77°F                  1.14 

              Peso por Galón @ 77°F                   9.47          

              Biodegradable                           Si  

Solventes       Ninguno    

Toxicidad          Contiene una Mezcla de Ácidos   
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QUALITY WITHOUT QUESTIONS!  
 

S E N T I N E L  L U B R I C A N T S  C O R P .  
P . O .  B O X  6 9 - 4 2 4 0   M I A M I ,  F L O R I D A   3 3 2 6 9 - 1 2 4 0  

1 5 7 5 5  N W  1 5 T H  A V E N U E   M I A M I ,  F L O R I D A  3 3 1 6 9 - 5 6 0 3  
P H . ( 3 0 5 )  6 2 5 - 6 4 0 0  ( 8 0 0 ) 8 4 2 - 6 4 0 0  F A X ( 3 0 5 )  6 2 5 - 6 5 6 5  

W W W . S E N T I N E L S Y N T H E T I C . C O M  

HOJA TECNICA 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

PARA ORDENAR O PARA MAYOR INFORMACION 

 
RUST-AWAY 

REMOVEDOR DE HERRUMBRE                      
 
 

CARACTERISTICAS TECNICAS 


